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PRODUKTINFORM ATION  

 

Drucklack Seidenmatt 1657 

 

Dieser Schutzlack wurde speziell zum Veredeln von Verpackungen für geschmacks- und ge-

ruchsempfindliche Füllgüter konzipiert. 

 

EIGENSCH AFTEN  

 Unterstützung des Kontrastes matt/glänzend 

 Gute Filmbildung 

 Gute Scheuerfestigkeit 

 Problemlose Verarbeitung mit und ohne Wasser 

 Nur Naß-in-Naß einsetzbar 

 

Die Forderung nach Gerucharmut verlangt Bindemittel, die den üblichen Anforderungen an 

Scheuerfestigkeit nicht genügen. 

 

Der besondere Vorteil dieses Lackes liegt darin, dass der matte Charakter des Bedruckstoffes 

auch nach dem Lackieren sichergestellt ist. Gleichzeitig bildet er, nach ausreichender        

Trocknungszeit, eine gute Filmhärte und bietet dadurch eine gute Scheuerfestigkeit. Diese   

Eigenschaften werden nur im Naß-in-Naß-Betrieb erreicht! 

 

Ein Vorabtest zur Ermittlung der Scheuerfestigkeit ist notwendig. Um eine noch bessere Scheu-

erfestigkeit der Druckarbeiten zu erreichen, sollte statt einer Öldrucklackierung eine Dispersi-

onslackierung vorgenommen werden. 

 

Die problemlose Verarbeitung mit und ohne Wasser gestattet auch ein partielles Lackieren be-

stimmter Teile von Drucksachen. 

 

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnis-

stand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß 

haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden. 


