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PRODUKTINFORM ATION  

 

UV PaperStar SW 

für saugende Bedruckstoffe im Bogen- und Rollenoffset 

 

 

Eine neuartige UV-Serie, die sich auszeichnet durch exzellente Druckqualität, durch guten 

Glanz und schnelle Durchhärtung. Die UV PaperStar SW Skala entspricht der DIN ISO 2846-1 

und bietet somit von Farbseite die optimalen Voraussetzungen zum Erreichen der Vorgaben der 

DIN ISO 12647-2. 

 

EIGENSCH AFTEN  

 Sehr schnelle Durchhärtung 

 Hervorragende Farb-/Wasserstabilität 

 Gutes Freilaufverhalten 

 Guter Glanz 

 

ECHTHEITEN 

 Farbnr. Licht Lasur Sprit Nitro Alkali 

UV PaperStar SW Gelb 60-5505 5 + + + + 

UV PaperStar SW Magenta 60-5506 5 + + + - 

UV PaperStar SW Cyan 60-5507 8 + + + + 

UV PaperStar SW Schwarz 60-5508 8 - - - + 

 +  E i g e ns c h a f t  g e g e b e n  -  E i g e n s c h a f t  n i c h t  g e g e be n  



Mehr Informationen finden Sie unter: www.epple-druckfarben.ch 

Stand 05/2016 

 

 

U V - D R U C K F A R B E N  

U V  P A P E R S T A R  S W  

 

 

HILFSM ITTEL  

UV-Farben sind im Normalfall ohne Zusätze aus der Dose verdruckbar. Sollten dennoch Korrek-

turen notwendig sein, sind Verdünner, Firnis oder Transparentweiß ausreichend. Mit dem Ver-

dünner wird die Zügigkeit und die Viskosität verändert. Transparentweiß bewirkt eine Aufhellung 

der Druckfarbe, die Viskosität wird praktisch nicht beeinflusst. Der Firnis wirkt ebenfalls auf-

hellend, erhöht aber die Zügigkeit. 

 

Verdünner    1314 

Firnis     727 

Transparentweiß   44174 

UV-Beschleuniger           1167 

 

LAGERUNG  

UV-Farben sind nur begrenzt lagerfähig. Wir garantieren bei sachgemäßer Lagerung, die bei 

ca. 20 °C und vor direktem Sonnenlicht geschützt erfolgen soll, eine Haltbarkeit von 6 Monaten. 

 

 

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnis-

stand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß 

haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


